
Guía de Funcionamiento: Frankenslot Speedflow Triple  

 

 

1. Modos de Conexión (Interruptor de encendido) 

El mando tiene un interruptor de tres posiciones en la parte superior:  

●​ Hacia adelante (Modo Inalámbrico/Radio): El mando funciona 
mediante baterías y se comunica con el receptor Wireless+ de Carrera. 
El LED parpadeará indicando el número de ID asignado. 

●​ Centro (Apagado): El mando está totalmente desconectado. 

●​ Hacia atrás (Modo Cable): Se alimenta directamente de la Control Unit 
(CU). El LED parpadeará una vez al encenderse y luego se apagará.  

 

2. Emparejamiento (Asignar ID del coche) 

Para usarlo en modo inalámbrico por primera vez: 

1.​ Apaga el mando (posición central). 

2.​ Selecciona el canal deseado en el receptor de Carrera. 

3.​ Mantén pulsado el botón de cambio de carril (botón superior) y, 
mientras lo sostienes, mueve el interruptor a la 
posición Inalámbrica (derecha/adelante). 

4.​ El receptor confirmará el emparejamiento con un giro en el display de 7 
segmentos. El mando parpadeará indicando el ID elegido.  

 



3. Modo de Configuración (Ajustes Avanzados) 

Para cambiar los pasos de velocidad o las curvas de potencia: 

1.​ El mando debe estar emparejado y el receptor activo. 

2.​ Apaga el mando. 

3.​ Mantén el gatillo a fondo (gas máximo) y el botón de cambio de 
carril pulsados simultáneamente. 

4.​ Mueve el interruptor de encendido (izquierda para cable, derecha para 
inalámbrico). El LED se encenderá fijo. Suelta el botón y el gatillo; el 
LED empezará a parpadear para iniciar la configuración.  

Opciones de configuración (Navegación): 

●​ Pulsación corta: Cambia el valor actual (el LED parpadea indicando la 
opción). 

●​ Pulsación larga: Guarda el ajuste y pasa al siguiente menú (el LED 
parpadea rápido para confirmar el guardado).  

 

 

4. Menús de Ajuste 

●​ Menú 1: Pasos de Velocidad 

o​ 1 parpadeo: Original Carrera (16 pasos). 

o​ 3 parpadeos: Speedflow (30 pasos). 

o​ 4 parpadeos: Speedflow (44 pasos). 

o​ 5 parpadeos: WOL 44Plus (Máxima dinámica). 

●​ Menú 2: Launch Control 

o​ 1 parpadeo: Desactivado. 

o​ 2 parpadeos: Activado (permite salida lanzada soltando el botón 
de carril). 

●​ Menú 3: Curva de Potencia Base 

o​ 1 parpadeo: Curva lineal simple (preferida por la mayoría). 

o​ 2 parpadeos: Curva en forma de S.  

 



5. Reset de Fábrica (Valores por defecto) 

Si el mando se desconfigura: 

1.​ Apaga el mando. 

2.​ Mantén pulsados el gatillo y el botón de carril. 

3.​ Enciende el mando y mantén ambos pulsados durante 10 segundos. 

4.​ A los 8 segundos, el LED parpadeará rítmicamente confirmando el 
reset.  

 

 

 

Consejos de Mantenimiento 

●​ Baterías: En modo inalámbrico, si el LED parpadea 2-3 veces por 
segundo, las pilas están bajas. Si usas baterías recargables, cárgalas 
cuando el parpadeo sea constante.  

●​ Ajuste de Freno: El potenciómetro lateral permite ajustar el freno en 
tiempo real en modo analógico o la curva de potencia en modo digital.  

 


